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RICONOSCIMENTI UFFICIALI MINISTERI

ITALIANI:

- Legge 10B6/71 con D.M. 2711/82 n, 22913 “Prove sul
materiali da costruziong™

- D.M. 08/11/99 “Certificazione CE per le unitd da diporto”.

- 0.M. 04/08/94 "Certificazione CEE sulle macching”,

- Notifica n. 757890 del 1512/98 “Certificazions CEE per gli
apparecchi a gas”,

- DLM, 09/07/93 “Certificazione CEE in materia di recipienti
semplici a pressiong”,

- 0.M. 08/07/93 "Certificazione CEE concernante |a sicurezza
dei giocatloli”.

- Incarichi di verifica della sicurezza e conformita dei prodotti
nellambito dedla sorveglianza sul mercato e tutela del
consumatore.

-D.M. 02/04/98 * Hllasclu i aﬁes?azwnl di conformita delle

del i degli

edificl e degli lmplanll

- Legge 818/84 & D.M. 26/03/35 con autorizzazione del 21/03/86
“Prove di reazione al fuoco secondo D.M. 26/06/84".

- Legge 81884 o D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 10/07/86
“Prove di resistenza al fuoco secondo Circolare n, 91 del
14/08/61".

- Legge 818/84 & D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 03/07/92
“Prove di resistenza al fuoco secondo Circolare n, 7 del
02/84/91 norma CNVVFCGI UNI 9723°,

- Legge 818/84 e D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 12/04/88
"Prove su estintori d'incendio portatill secondo D.M.
20/12/82"

- Legge 46/82 con D.M. 091085 “Immissione nell'albo dei
laboratori autorizzati a svolgere ricercha di caratters applicativo
a favore delle piccole e medie industrie”.

= Pratocolio n. 116 del 27/03/87 “Iscrizione allo Schedario
Anagrafe Nazionale dalle ricerche con codice N.EO4S0YEY",

- Dacrato 24,.'|:|5.r|12 “Certificazione GE d| rlspunoenm della

delie a

- Decreto 14/02/02 “Certificzion GE di conformita in materia
di emissione acustica ambientale per macching & aﬂrezzature

- Decreto 05/02/03 “E delle proced dl
dalla ell'equi i

- G.LAL n. 236 del 07/10/04 "Certificaziona CE sugh
ascensor”.

- Motifica per e attivita di attestazions della conformitd alle
norme armonizzate della Direttiva 82106 sui prodotti da
costruzione,

ENTI TERZI:

- SINGEAT: Accreditamenti n. 0574 del 19/12/00 "Organismo
di certificazione di sisterni 6 gestione per la qualits” & n, 0828
del 12/04/06 “Organismo di certificazione di prodotto”.

= SIT: Cantro multisede n. 20 (Bellaria - Pomezia) per grandezze
termametriche ed elettriche,

= 1ICIM: “Prove di Iannralorm nell'ambite degli schemi di
Certificazione di Prodotto’

- IM: *Prove di aboratorio nell'ambita degli schemi di
Certificazione di Pradotto per canne fumarie”.

- UNCSAAL: Riconoscimento del 26/03/85 “Laboratorio per le
prove di certificazione UNCSAAL su serramenti @ facclate
continue”.

- IMQ-UNI: “Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di
Certificazione di Prodotto per termacaminetti a legna con
fluldo & circolazione forzata”,

| - C&I-UNI: “Prove di laboraterio in ambito degli schemi di

Certificazione di Prodotio per serramenti esterni”.

- KEYMARK per isolanti terrmici: “Misure di condutiivitd termica
pes materiaii isolanti”.

- IFT: “Prove di laboraterio e sorveglianza in azienda nedl'ambite
degli schemi di Cartificazions di Prudotto per l:lol‘l! finestre,
chiusure

- EFSG: "Prove di laboratorio su nassernm @ altri mezzu di
custodia”.

- AENOR: “Valutazione della conformitd ai fini della marcatura
CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodofti da
costruziona”.

- VTT-Finlandia: "Valutazione della conformita ai fini della
marcatura CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti
da costruzione™.

- C.CLAA, Rimini: 28/01/04 "Varifica pariodica dell'affidabilita
metrologica di strumanti metrici in materia di commercio”.

PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE:

- AlA: Assaciazione Mtaliana di Acustica.
- AICARR: A Italiana Condi:
Riscaldamento Refrigerazione,

- AICC: Associazione Italiana per la Qualita.

- AIPnD: Associazione [taliana Prove non Distruttive.

- ALIF: Associazioni Laboratori Italiani Fuoco.

- ALPI: Associazione Laborator di Prova Indipendent]

- ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and
AirConditioning Engineers Inc.

= ASTM: American Society for Testing and Materials.

- ATIG: Associazione Tecnica ltaliana del Gas.

- CTE: Colleglo del Tecnlcl dedla Industrializzaziene Edilizia.
CTI: Comitato Termotecnico Italiano.

- EARMA: European Association of Resaarch Managers and
Administrators.

= EARTO: European Association of Research and
Technology Organisation.

- EGOLF: European Group of Official Laboratories for Fire
Testing.

- UINI: Ente Nazionale Ialiano di Unificazione.

dell'Aria

CLAUSOLE:

Il presente documento si riferisce solamenle al campione o
materiale sottoposto a prova.
1l presente documenty non pud essere rigrodotto parzialmente,
ahvo iona seritta del

RAPPORTO DI PROVA N. 231649

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 11/10/2007

Committente: DRY WALL SYSTEM S.r.l. - Via Cerveteri, 6/A - 00048 NETTUNO
(RM) - Italia

Data della richiesta della prova: 24/09/2007

Numero e data della commessa: 38545, 24/09/2007

Data del ricevimento del campione: 25/09/2007

Data dell’esecuzione della prova: dal 26/09/2007 al 04/10/2007

Oggetto della prova: Determinazione dell’assorbimento d’acqua per capillarita e del
coefficiente di assorbimento capillare

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 8 - Via del Lavoro, 1 - 47814
Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
Provenienza del campione: fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2007/2068 A - B

Descrizione del campione*.

Il campione sottoposto a prova ¢ costituito da due serie di n. 6 cubetti di materiale lapideo tufa-

ceo di circa 3 cm di lato:

— Serie A, tufo non trattato (codice di identificazione 2007/2068 A);

— Serie B, tufo con trattamento idrorepellente da iniezione denominato “DWS 1000” (codice
di identificazione 2007/2068 B).

Riferimenti normativi.

La prova ¢ stata eseguita secondo le prescrizioni della raccomandazione Normal - 11/85 Ed. n.

2 “Assorbimento d’acqua per capillarita - Coefficiente di assorbimento capillare” al fine di de-

terminare:

— Assorbimento d’acqua per capillarita = quantita d’acqua assorbita per unita di superficie, in
funzione del tempo, a pressione e temperatura ambiente, espresso in g/cm’;

— Coefficiente di assorbimento capillare =

coefficiente angolare del tratto rettilineo iniziale
della curva di assorbimento capillare, espresso in g/cm’ s

Foglio
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Modalita della prova.

Ciascun provino di ogni serie ¢ stato essiccato alla temperatura di 60 °C fino a costanza di peso, quindi raf-
freddato in essiccatore prima della registrazione del peso secco.

Dopo essiccamento i provini vengono posti in un contenitore su un supporto poroso saturo d’acqua costituito
da un pacchetto di dischi di carta per filtrazioni (Whatman n. 41) in modo da assicurare un contatto immediato
e costante tra 1’acqua e la superficie d’appoggio dei provini.

Ad intervalli di tempo, scelti in funzione delle caratteristiche del materiale, i provini vengono estratti dal ba-
gno, tamponati sulla superficie di contatto con I’acqua e quindi pesati; la prova viene continuata fino a quando
la variazione della quantita d’acqua assorbita in due pesate successive, per un intervallo di 24 ore, sia <1 %
della massa d’acqua stessa.

Durante tutta la prova il livello dell’acqua non deve superare la soglia di contatto tra provino e supporto poro-
SO saturo.

La quantita d’acqua assorbita per capillarita dal provino, per unita di superficie al tempo t;, (M;) viene calcola-
ta con la seguente formula:

m,—m
MI- — i (4]
S
dove m; = massa del provino bagnato al tempo t; (g)
m, = massa del provino essiccato (g);
S = superficie di contatto con il supporto poroso (cm?>).

Si calcolano i valori medi di M; per ciascuna serie, e si riportano in grafico in funzione della radice quadrata
del tempo espresso in secondi al fine di determinare il coefficiente di assorbimento capillare (CA), espresso in
g/em’ s'?, rappresentato dal coefficiente angolare del tratto rettilineo della curva di assorbimento capillare ap-
plicando la seguente formula:

dove M’ = valore asintotico della quantita d’acqua assorbita dal campione per unita di superficie, espressa in
gem?;
t = ascissa del punto di intersezione tra la retta passante per 1’asintoto e la tangente al tratto rettilineo

iniziale della curva, espresso in 5







